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ВАГОНЫ-ЦИСТЕРНЫ 

ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ
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ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Реализуются на продажу 4-осные вагоны-

цистерны для транспортировки химических 

грузов (гидроксид натрия) модели 15-1552-80 

в количестве 4-х единиц (1976 – 2024 гг., 1 ед., 

1978 – 2025 гг. 3 ед.). Вагоны нерабочего 

парка, требуется деповской ремонт. 

Модель вагонов
15-1552-80

Общее количество вагонов
4 единицы

Год постройки / Срок службы
1976 г., 1978 г. / 2024 г., 2025 г.

Завод-изготовитель

ОАО «Мариупольский завод тяжёлого 

машиностроения»

Дислокация парка
ст. Пенза IV Куйбышевская ж. д.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики
Модель: 15-1552-80

Номер модели: 1419

Наименование Цистерна для натра едкого

Тип вагона Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов

Дополнительная характеристика Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов

Особенность модели С верх. сливом, сист. разогрева, для хим. грузов

Учетная специализация модели Натр едкий технический

Материал кузова 08X22H6T, 08X18H10T

Тележка 18-100

Осность вагона 4

Ширина колеи 1520 мм 

Наличие переходной площадки: нет

Тара вагона (минимальная) 26.7 т

Тара вагона (максимальная): 27,9 т.

Объем 55.0 м3

Максимальная расчетная статическая нагрузка от     

колесной пары на рельсы
235.0 кН

Габарит по ГОСТ 9238-2013 1-ВМ

Длина по осям автосцепок 12020 мм

Год начала серийного производства: 1972

Год окончания серийного производства 1989

Нормативный срок службы: 24 года 
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ОПИСАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Реализуются на продажу 4-осные вагоны-

цистерны модели 15-1576-02 для транспортировки 

химических грузов в количестве 2-х единиц. 

Вагоны нерабочего парка, требуется деповской 

ремонт. 

Модель вагонов
15-1576-02

Общее количество вагонов
2 единицы

Год постройки / Срок службы

1991 г. / 2025 г.

Завод-изготовитель
ОАО «Мариупольский завод тяжёлого 

машиностроения»

Дислокация парка
ст. Пенза IV Куйбышевская ж. д.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель 15-1576-02 

Номер модели 1242

Наименование Цистерна для химических продуктов

Тип вагона Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов

Дополнительная характеристика Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов

Особенность модели С верх. слив, парообогр. рубашк, теплоиз-ей, для хим. грузов

Учетная специализация модели Уксусная кислота

Технические условия ТУ У 35.2-30277055-028-2008

Код СМГС 1: L4DN

Материал кузова 12Х18Н10Т

Тележка 18-100

Осность вагона 4

Ширина колеи 1520 мм

Наличие переходной площадки: нет

Тара вагона (минимальная) 25.2 т

Тара вагона (максимальная) 26,8 т

Грузоподъёмность: 53,5 т

Максимальная расчетная статическая нагрузка от 

колесной пары на рельсы:
201.2 кН

Габарит по ГОСТ 9238-2013: 02-ВМ

Длина по осям автосцепок 12020 мм

Дата начала серийного производства 1964

Дата окончания серийного производства 1993

Нормативный срок службы 24 года 
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